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INTRODUÇÃO 

 

 

As exigências aqui apresentadas estão em consonância com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, recomendações do Comitê de 

Distribuição - CODI, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – 

ABRADEE e Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. 

Esta norma poderá, em qualquer tempo, sofrer alterações no todo ou em parte, por 

razões de ordem técnica, para melhor atendimento às necessidades do sistema, 

motivos pelos quais os interessados deverão, periodicamente, consultar a 

CERBRANORTE quanto a eventuais alterações. 

As prescrições desta norma se destinam à orientação dos consumidores e não 

implicam em quaisquer responsabilidades da CERBRANORTE, com relação à 

qualidade e segurança dos materiais fornecidos por terceiros e sobre riscos e danos 

à propriedade, sendo que esses materiais fornecidos devem atender às exigências 

contidas no "Código de Defesa do Consumidor". 

Esta norma é aplicada às condições normais de fornecimento de energia elétrica. Os 

casos não previstos, ou aqueles que pelas características excepcionais exijam 

tratamento à parte, deverão ser encaminhados previamente à CERBRANORTE para 

apreciação. 

O projeto, a especificação e a execução das instalações internas das Unidades 

Consumidoras deverão obedecer às normas da ABNT.  

Caberá à CERBRANORTE vistoriar a entrada de serviço de energia elétrica, até a 

medição, incluindo a saída do medidor até onde for visível do ponto de medição.  

Recomenda-se documento assinado por profissional legalmente habilitado, que as 

instalações internas estejam em cumprimento às normas vigentes e declaradas na 

Solicitação de Serviço (SS), e por consequência suspender e/ou não atender o 

fornecimento, caso esta norma não seja atendida. 
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As novas instalações entrada consumidora de baixa tensão deverão ser antecedidas 

somente mediante Boletim Cadastral do Consumidor (BCC) devidamente assinado 

por responsáveis das partes, consumidores ou associados à CERBRANORTE. 

A presente norma não invalida qualquer outra da ABNT ou de outros órgãos 

competentes, a partir da data em que a mesma estiver em vigor. Todavia, em 

qualquer ponto onde porventura surgirem divergências entre esta norma técnica e as 

normas dos órgãos citados, prevalecerão as exigências mínimas aqui estabelecidas. 

Quaisquer críticas e/ou sugestões para o aprimoramento desta norma serão 

analisadas e, caso sejam válidas, incluídas ou excluídas deste texto. 

As sugestões deverão ser enviadas à Federação das Cooperativas de Energia do 

Estado de Santa Catarina - FECOERUSC no seguinte endereço: 

 

Departamento Técnico FECOERUSC 

Grupo Revisor – edição fev/ 2009 

Endereço – Rodovia SC 444, km 04 Rua Linha Três Ribeirões  

Bairro: Liri – Içara - SC 

CEP: 88820-000 

Fone Fax: (048) 3462 – 0581 

Eng. João Belmiro Freitas 

Coordenador do Programa de Padronização do Sistema FECOERUSC 

Contato - e-mail  -   belmiro@fecoerusc.coop.br   
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1 OBJETIVO 
 
 
Normatizar e orientar técnicos, consumidores e associados individuais na área de 

permissão/concessão das Cooperativas conveniadas designadas como 

COOPERATIVAS DO SISTEMA FECOERUSC, fixando os requisitos mínimos 

indispensáveis para ligação de Unidades Consumidoras individuais através de redes 

aéreas e/ou subterrâneas, em tensão secundária de distribuição. 
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2 CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

 

Aplica-se às instalações consumidoras residenciais, comerciais, industriais, poderes 

públicos e serviços públicos, de características usuais, com carga instalada até 75 

kW, a serem ligadas nas redes aéreas secundárias de distribuição urbana e rural, 

sendo que as instalações com carga instalada superior a este valor não são objetos 

desta norma. 

Aplica-se também às Unidades Consumidoras em redes de loteamentos particulares 

e às Unidades Consumidoras em condomínios fechados. 

Esta norma aplica-se às instalações novas, bem como reformas e ampliações das 

instalações já existentes, ainda que provisórias, localizadas nas áreas de 

permissão/concessão da CERBRANORTE, obedecidas as normas da ABNT e 

legislações específicas. 

As condições aqui estabelecidas limitam-se às entradas de serviço de energia 

elétrica das instalações consumidoras para fornecimento de energia em tensão 

secundária (baixa tensão - classe de tensão de até 1.000 VCA), na freqüência de 60 

Hz, respeitando a configuração existente na região de permissão/concessão da 

CERBRANORTE. 

Deve ser exigido o cumprimento desta norma em todas as instalações novas, 

ligações provisórias, jardins, praças, avenidas com iluminação ornamental, 

iluminação de ciclovias e assemelhados. As instalações existentes que seguiram 

normas anteriores podem ser mantidas, desde que as condições técnicas e de 

segurança permitam. 

Em casos de reformas, esta norma deve ser aplicada em parte ou no seu todo, 

garantidas as condições técnicas e de segurança. 

Deve ser exigido o cumprimento desta norma também às empresas contratadas 

(empresas terceirizadas) como empresas de instalação elétrica e empreiteiras.
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3 CONDIÇÕES NÃO PERMITIDAS 

 
 

a) O paralelismo de geradores particulares com a rede de distribuição da 

CERBRANORTE. Todo projeto de instalação de geradores particulares para 

atendimento de emergência, deve ser previamente aprovado pela 

CERBRANORTE, sendo obrigatória a instalação de chave reversível com 

intertravamento elétrico ou mecânico para impossibilitar o funcionamento em 

paralelo com a rede de distribuição da CERBRANORTE; 
b) A extensão das instalações elétricas de uma Unidade Consumidora para 

além dos limites de sua propriedade ou para outra Unidade Consumidora 

dentro da mesma propriedade; 

c) O aumento da potência instalada além dos limites estabelecidos para cada 

tipo de fornecimento, com alteração na proteção geral, sem a prévia 

autorização da CERBRANORTE; 

d) O cruzamento de redes de instalações particulares com a rede de 

distribuição da CERBRANORTE, assim como a utilização de postes da 

mesma sem autorização prévia por escrito. 

3.1 LIGAÇÕES COM NECESSIDADE DE PROJETOS ELÉTRICOS 

a) Ligação com carga instalada acima de 30 kW ou edificação com área 

construída maior ou igual a 200m²; 

b) Ligação com maior motor ou máquina de solda a motor superior a; 

¶ 2 CV por fase nas tensões de 220/127 V; 

¶ 3 CV por fase nas tensões de 380/220 V. 
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c) Ligação com carga perturbadora tipo raios X ou máquina de solda a 

transformador, independente da potência; 

3.1.1 Requisitos mínimos de apresentação para análise de projetos elétricos da 

entrada das instalações das Unidades Consumidoras 

Para o Projeto Elétrico ser submetido à análise, o mesmo deverá ser apresentado 

em 01 (uma) via e para sua aprovação final deverão ser apresentadas no mínimo 02 

(duas) vias, nos formatos estabelecidos pela Norma Brasileira NBR 6402 da ABNT, 

dando entrada na CERBRANORTE.  

O projeto elétrico deverá ser protocolado mediante ofício de encaminhamento a ser 

apresentado em 02 vias.  

Também deverão ser obedecidas as posturas municipais, como àquelas de 

exigência de projeto elétrico e outras. 

Cada via do projeto deverá conter: 

 

a) Formulário de Consulta Prévia, devidamente preenchido, e com o parecer 

do responsável técnico pelo atendimento da área de permissão/concessão 

onde será construída a obra; 

b) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do profissional que assina o 

Projeto Elétrico, com assinatura do proprietário da obra. A ART deverá conter, 

no mínimo, os códigos de medição de energia elétrica referente à entrada de 

serviço, assim como a classe de tensão e a potência instalada da Unidade 

Consumidora. 

c) Memorial Descritivo contendo: 

1) Descrição sumária da obra (área construída, situação, localização do 

ponto de entrega de energia e medição, atividade desenvolvida, etc.); 
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2) Descrição da entrada de serviço de energia; 

3) Especificação da tensão de fornecimento, seção dos condutores, 

caixas de passagem, proteção, etc.; 

4) Especificação da medição; 

5) Especificação da malha de aterramento; 

6) Resumo da potência instalada; 

7) Cálculo da demanda provável. 

d) Relação de materiais da entrada de serviço com suas especificações; 

e) Nome, número do registro ou visto do Conselho Regional de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia – CREA/SC e assinatura do responsável técnico pelo 

projeto da instalação elétrica, devidamente credenciado pelo CREA, em todas 

as plantas que compõem o Projeto Elétrico, memorial descritivo e relação de 

materiais; 

f) Nome ou razão social do proprietário da obra. Assinatura do mesmo em 

todas as plantas que compõem o Projeto Elétrico, memorial descritivo e 

relação de materiais; 

g) Espaço adequado para carimbo, assinaturas e/ou rubrica para aprovação 

em todas as folhas componentes do projeto; 

h) Endereço completo em planta de situação da edificação, com indicação da 

área de construção, do recuo da edificação em relação à divisa, localização 

do poste de derivação da rede de distribuição da CERBRANORTE, do ramal 

de ligação, entrada e local da medição, na escala máxima de 1:500; 

i) Desenhos completos da entrada de energia, com todas as cotas, 

dimensões e detalhes necessários para sua construção e entendimento, em 

escala adequada para cada um deles; 

j) Vista frontal da medição e localização na edificação; 

k) Desenho e dimensões das caixas de passagem; 

l) Diagrama unifilar e quadro de carga da instalação, desde o ramal de 

ligação até a medição e proteção dos circuitos terminais, com a indicação da 
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seção, tipo e classe de isolamento dos condutores, diâmetros e materiais dos 

eletrodutos, bem como as especificações dos equipamentos de proteção 

geral, proteções individuais e equipamentos de comando; 

m) No caso de existência de grupo gerador de energia deve ser anexado à 

documentação referente ao projeto e à construção dos mesmos como ART’s 

e outros; 

n)  No caso de existência de grupo gerador de energia, as plantas unifilares e 

o memorial descritivo deverão estar em conformidade com a segurança, bem 

como detalhar os mecanismos de operação; 

o) A instalação da Unidade Consumidora deverá ser executada por 

profissional habilitado, mediante registro de ART de execução. Por ocasião da 

ligação definitiva da Unidade Consumidora, o executor deverá apresentar 

ART de execução das instalações elétricas contemplando, no mínimo, os 

códigos que constam no respectivo projeto aprovado. 

 


